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Présentation du groupe TEFSA

Le groupe Technique de filtration SA a été crée   en 1974 sur les bases d’une idée simple: Proposer des solutions 
adaptées et une gamme complète dans le domaine de la Filtration Industrielle.

Durant les 30 dernières années, Technique de filtration SA s’est développé de façon concrète dans ce domaine. 
Le groupe n’a cessé d’étendre son programme de filtration afin d’apporter la solution la plus adaptée au problème 
de séparation solide liquide que ses clients rencontrent de façon journalière.

Le Siège du groupe se trouve à Esplugues de Llobregat, banlieue de Barcelone. La société mère TEFSA dispose 
de 8.000 m² de surface de fabrication pour les dif férents produits de la gamme. Un réseau complet d’agents 
nationaux représentant, les fi l iales internationales permettent au groupe d’être présent dans plus de cinquante 
pays sur les cinq continents et de justi f ier de plus de 9.000 références d’implantation dans le domaine de la 
Filtration.

Nous avons donc le plaisir de vous présenter succinctement les principaux produits de notre gamme qui nous 
permettent d’analyser, étudier et produire, en partenariat, la solution la plus adaptée à votre problème de procédé, 
rejet ou environnement.
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I ndex

FILTRE PRESSE

FILTRE PRESSE À TRANSFERT LATÉRAL

FILTRE À BANDE PRESSANTE

CENTRALE DE DOSAGE POLY ÉLECTRIQUE

FILTRE À PRESSION À PLAQUES OU À BOUGIES

FILTRE À BANDES SOUS VIDE

FILTRE TAMBOUR

FILTRE AUTO NETTOYANT

FILTRE À CARTOUCHE, FILTRE À POCHE 

DÉCANTEUR, CLARIFICATEUR, ÉPAISSISSEUR

TOILE DE FILTRATION

POMPE

SERVICE
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Filtre presse à plateau suspendu

Dans sa gamme complète de fi ltre presse, la société TEFSA a développé un 
système original de filtre presse à plateaux suspendus. Ce système permet de 
supprimer les guides latéraux qui sont des points d’usure, de pollution éventuelle 
du produit et qui rendent difficile l’accès aux toiles du plateau et aux gâteaux de 
filtration. Les plateaux sont suspendus sur une traverse supérieure et coulissent 
sur le bâti par l’intermédiaire d’un système de roulement qui se trouve en dehors 
des zones  contaminées.
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Filtre Presse

Dans la gamme complète de filtre presse de la 
société TEFSA, on peut retrouver deux grandes 
fami l les  de f i l tre presse:  PSEH et PEH.

Le modèle PEHE: Notre modèle PEH est un 
matériel  part icul ièrement ef f icace pour les 
applications où l’on rencontre un volume de 
solide important. Les plateaux de filtres presse 
peuvent al ler de 800 x 800 jusqu'à 2000 x 
2000. Le système de déplacement latéral de 
ces  p l a teaux  es t  a s suré  par  une  cha îne  
d’entraînement située dans la poutre centrale 
supérieure du filtre. Lors de l’ouverture et de 
la fermeture du fi ltre, les crochets situés sur 
cette chaîne attrapent les plateaux et permettent 
un déplacement latéral rapide et sans effort. 
C ’ e s t  u n  s y s t è m e  r o b u s t e  e t  e f f i c a c e  
particulièrement rapide.

Le modèle PSEHE: Le système PSEH est un 
système plus part icu l ièrement adapté aux 
applications chimiques, pharmaceutiques ou 
alimentaire de procédé. Dans ce système le 
dép l acement  du  p l a teau  es t  a s suré  par  
l’intermédiaire d’un crochet inox et d’un câble. 
Le déplacement et l’ouverture des plateaux se 
font plateau par plateau, ce qui permet d’avoir 
une v isual isat ion parfa i te des éléments de 
translation.

              Le programme de filtre presse TEFSA à translation supérieur  	
commence par des plaques de 630 x 630 jusqu'à des plaques de 2 000 x 2 000 mm  

                                et peut atteindre un nombre de plaques de 175 
                    pour une pression de 16 bars.
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Filtre presse à translation latérale

Pour compléter sa gamme de filtre presse et offrir au client une réponse 
adaptée, TEFSA a développé une gamme de filtre presse standard dont 
l’automatisation peut être adaptée selon chaque procédé. Cette gamme de 
filtre presse utilise des plateaux de 300 x 300 jusqu’à 1 500 x 1 500 mm. Les 
pressions disponibles sont de 6 à 16 bars.
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Filtre Presse à transfert latéral

Les modèles HPL et HPLE sont à 
fermeture et à ouverture manuelle. 

Les modèles EHC, EHR et EHPT sont à 
fermeture et à ouverture automatique. Le 

modèle HPL peut être équipé 
d’un groupe hydraulique manuel ou 

d’un groupe életrohydraulique 
pour les fi ltres HPLE, 

EHC et EHR.
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Ces filtres à bande pressante sont disponibles de 0.5 à 3 mètres de 
large et peuvent être complétés de façon avantageuse par des tables 
de déshydratation. Les châssis standard sont en INOX et l’ensemble 
des pièces rouleaux de pression sont inox ou rilsaniser.

Filtre à bande pressante

Le filtre à bande pressante est un produit majeur de la société TEFSA. Il a 
pour un bon nombre d’applications des qualités de déshydratation et de 
continuité dans le procédé  qui sont très intéressantes. C’est généralement 
une solution économique et adaptée à des systèmes de déshydratation en 
continu. Ce système est généralement, couplé avec un système de floculation 
situé en amont dans le procédés. I l  est à noter que la société TEFSA a 
développé une gamme complète de produit avec de faibles pressions et 
également une gamme de produit plus complexe qui permet d’obtenir de 
siccité de boue très importante.
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Centrale de préparation de produit poly électrique

La société TEFSA  a développé une gamme 
complète de centrale de préparation de produit 
poly électrique TEFLOC. Différents modèles 
sont adaptés au service que vous recherchez: 
de la préparation manuelle, semi-manuelle ou 
entièrement automatique. 

Les centrales de préparat ion TEFLOC  sont 
généralement équipées d’une vis sans fin et d’un 
moto réducteur. Un bac primaire agité permet 
de préparer le mélange de façon homogène puis 
un bac secondaire injecte de façon précise les 
produits dans le procédé. Ce dispositif dispose 
d ’un contrô le  préc i s  év i tan t  l a  format ion 
d’agglomérats. 

Notre large programme de production permet 
adaptation aux différentes demandes clients, tant 
en question volume de préparation qu’en ce qui 
concerne l’automatisation.
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Filtre à pression, plaques et bougies

TEFSA SA a développé un programme complet 
de filtres à pressions, à plaques et à bougies.

Les filtres à pressions à plaques sont des filtres 
de grande surface f i ltrante. Les plaques sont 
dans un réc ip ient de grande dimension et 
disposées verticalement. L’arrivée du produit se 
fait de façon latérale et la vidange se fait sur la 
partie inférieure.

La réalisation de ce type d‘équipement nécessite 
une connaissance et un ajustement parfait par 
rapport  au cahier des charges c l ient.  Nos 
équipements sont disponibles dans différents 
modèles et différents types de matériaux. Il est 
également possible d’ajouter un grand nombre 
d’opt ion suivant la réal isat ion que le c l ient 
souhaite et le degré d’humidité final du gâteau.
La décharge du solide se fait par un plateau 
inférieur à ouverture latérale. Le lavage peut 
être envisager par un système à contre courrant 
qu’utilisera soit un filtre, soit un produit annexe 
compatible avec le procédé. Il est également 
poss ib le avant le déchargement du gâteau 
d’envisager un lavage de ce dernier si le procédé 
le nécessite.






















